
УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВЫЦВЕТАНИЮ 
И ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

БОЛЬШАЯ 
ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОЭКСТРУЗИИ, ВОДОСТОЧНАЯ 
СИСТЕМА ИМЕЕТ КРАСИВУЮ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. СВЕТЛАЯ ВНУТРЕННЯЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ  ЖЕЛОБА УМЕНЬШАЕТ НАГРЕВАНИЕ, ЗАЩИЩАЯ ЕГО ОТ РАСШИРЕНИЯ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

ЭСТЕТИКА 
ПРЕМИАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА

ПРОСТОТА 
И НАДЕЖНОСТЬ 
МОНТАЖА

ЗАЩИТА ОТ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РАСШИРЕНИЯ 
ЖЕЛОБА

ПОЛНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА 152/100

Темно-коричневый Белый Серый 



Произведено в России по заказу ООО «ТД «ФАКТУМ». 
Московская обл., с. Покров, ул. Полевая, д. 3.  
тел. +7 (495) 788-77-07

www.faracs.ru

ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ 
СИСТЕМА152/100

Желоб водосточный 
 150 мм

Заглушка желоба 
универсальная 

Соединитель желоба  

Угол желоба 
универсальный, 900

Угол желоба 
универсальный, 1350

Воронка желоба  

Труба водосточная, 
d100 мм

Колено трубы,
 670

Муфта трубы Хомут трубы Крепление хомута
с дюбелем 

Кронштейн желоба 
усиленный 

Кронштейн желоба 

Удлинитель 
с крепежом 

ГЕРМЕТИЧНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ 
К УФ-ЛУЧАМ 

ЗАЩИТА 
ОТ ЦАРАПИН

КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕРИИ ПВХ ПРЕМИУМ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ДЕФОРМАЦИИ


